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Avfall som skickas till deponi ska karaktäriseras

Från och med 1 januari 2005 ska allt avfall som deponeras karaktäriseras. Ansvarig för karaktäriseringen är avfallsproducenten. Uppgifterna ska dokumenteras skriftligt och sparas i tio år. Syftet med de nya reglerna (NFS 2004:10 Mottagningskriterierna) är dels att öka hushållningen med resurser och dels att minska miljöpåverkan från deponier. Utrymmet här medger inte information om alla detaljer eller undantag, utan det är huvuddragen som redovisas.
Det kommer i framtiden att finnas tre klasser av deponier. Deponier för inert avfall, icke-farligt avfall och farligt avfall. Karaktäriseringen styr avfallet till rätt deponiklass. Om karaktärisering saknas, om avfallet inte överensstämmer med handlingarna eller om handlingarna visar att avfallet inte får tas emot vid den aktuella deponin avvisas avfallet.

Karaktäriseringen ska innehålla uppgift om:

1. ursprung och avfallsproducentens identitet

2. vilken process som givit upphov till avfallet

3. vilken behandling avfallet genomgått enligt 14§ förordningen 2001:512 om deponering av avfall

4. avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper

5. avfallets lukt, färg och fysikaliska form

6. sexsiffrig avfallskod enligt avfallsförordningen (2001:1063) och om avfallet är farligt avfall

7. vilken eller vilka deponiklasser där avfallet kan tas emot

8. vid behov, extra säkerhetsåtgärder som bör vidtas vid deponin

9. en kontroll om avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas.

Provning av avfall

För att redovisa punkt fyra behövs provning av avfallet. Avfall som undantas från provning är:

· inert avfall som ingår i förteckning i föreskriften NFS 2004:10 om mottagningskriterier

· icke farligt avfall (enligt avfallskoden) som deponeras på en deponi för icke farligt avfall

· alla uppgifter är kända och styrkta

· provning är praktiskt ogenomförbar

· stabilt icke reaktivt asbestavfall som inte innehåller andra farliga ämnen än bunden asbest

Provningen innebär en laboratorieanalys av avfallets utlakningsegenskaper och den ska utföras av ackrediterade laboratorier. Provtagningen ska utföras enligt en provtagningsplan som ska tas fram med hjälp av en provtagningsstandard som utvecklas av den europeiska kommittén för standardisering. Avfall som genereras regelbundet måste en gång om året överensstämmelseprovas. Undersökningen omfattar de nyckelparametrar som tagits fram under provningen som utförts under karaktäriseringen.
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